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Bauaufsichtliche Behandlung von Hochhausern

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums

des Innern, fiir Bau und Verkehr

vom 21. April 2015 Az.: 1IB7-4115.140-001/15

Anlage: Richtlinie Gber die bauaufsichtliche Behandlung von Hochhausern

(HHR) — Fassung Marz 2015

1. Nach Art. 2 Abs. 4 Nr. 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. August 2007 (GVBI S. 588, BayRS 2132-1-l), zuletzt gedndert durch § 1 des Gesetzes vom

17. Dezember 2014 (GVBI S. 478), sind Hochhauser Geb&aude mit einer Héhe nach Art. 2 Abs. 3 Satz 2
BayBO von mehr als 22 m und werden als Anlagen besonderer Art oder Nutzung (Sonderbauten) eingestuft.
Art. 54 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO ermachtigt die Bauaufsichtsbehdrden bei Sonderbauten
weitergehende Anforderungen zu stellen. Bei Hochhausern ist das aufgrund der schwierigeren Rettungs-
und Brandbekampfungsmalfinahmen zur Abwehr von erheblichen Gefahren oder Nachteilen regelmafig
erforderlich. Besondere Anforderungen an Hochhauser enthalt die Richtlinie Uber die bauaufsichtliche
Behandlung von Hochhausern (HHR). Fir einen einheitlichen Vollzug beachten die unteren
Bauaufsichtsbehorden die Anforderungen an Hochhauser nach der als Anlage angefiigten Richtlinie.

2. Die Richtlinie ist auf die Errichtung von Neubauten abgestellt. Fir bestehende Bauten sind die
Einschrankungen gemaf Art. 54 Abs. 4 und 5 BayBO zu beachten.

3. Diese Bekanntmachung tritt am 1. Oktober 2015 in Kraft. Mit Ablauf des 30. September 2015 tritt die
Bekanntmachung vom 25. Mai 1983 (MABI S. 495) auller Kraft.
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