VStattV: Anlage

Anlage (zu § 45 VStattV)

GASTSPIELPRUFBUCH

Gastspielveranstaltung

Art der Veranstaltung

I
| Veranstalter

StraBe, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Fax

E-Mail

das Gastspielprifbuch gilt bis zum

Auf der Grundlage der Angaben in diesem Gastspielprifbuch. evil. Auflagen und einer

nichtéffentlichen Probe am

in der Veranstaltungsstatte

ist der Nachweis der Sicherheit der Gastspielveranstaltung erbracht.

Dieses Gastspielprafbuch ist in drei Ausfertigungen ausgestellt worden, davon verbleibt eine

Ausfertigung bei der ausstellenden Behdrde

ausgestellt am

durch
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Mame des Geschaftsfiihrers /
Vertreters des Veranstalll»_e:r_s.:_l

(Anschrift, falls diese nicht mit der des

‘Weranstalers identisch ist.)

Strale, Hausnummer

| PLZ, Ont

Telefon

Fax

E-Mail

Dieses Gastspielpriifouch hat finf Seiten und folgende Anhange:

Seiten
Seiten

Seiten statische Berechnungen (Anhang 1)

Seiten Angaben liber das Brandverhalten der Materialien (Anhang 2)
Seiten Angaben (ber die feuergefahrlichen Handlungen (Anhang 3)
Seiten Angaben lber pyrotechnische Effekte (Anhang 4)

Seiten sonstige Angaben z. B. (iber Prifzeugnisse, Baumuster (Anhang 5)

Veranstaltungsleiter geman § 38 Abs. 2 und 5 VStattV fir die geplanten Gastspiele ist

Herr / Frau:

Verantwortliche fir Veranstaltungstechnik der Fachrichtung nach § 40 VStattV sind

1. Bihne/Studio:
Herr / Frau:

Befahigungszeugnis-Mr.:
Ausstellungsdatum:

ausstellende Beharde:

2. Halle:
Herr / Frau:

Befahigungszeugnis-Nr.:
Ausstellungsdatum:

ausstellende Behérde:

3. Beleuchtung:
Herr / Frau:

Befahigungszeugnis-Nr.:
Ausstellungsdatum:

ausstellende Behorde:

4. Fachkraft fir Veranstaltungstechnik (§ 40 Abs. 4 VSEattV)

Bei Szenenflichen mit nicht mehr als 200 m® Grundfliche

Herr / Frau:
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1. Ausfihrliche Beschreibung der Veranstaltung

(Angaben zur Veranstallungsart zu den vorgesehenen Gastspielen, zur Anzahl der Mitwirkenden, zu feuergelanrli-
chen Handlungen, pyrotechnischen Eftekten, anderen technischen Einrichtungen, z.B. Laser, zur Ausstattung, zum
Ablauf der Veranstaltung und zu sonstigen Vorgangen, die MaBnahmen zur Gefahrenabwehr erfordertich machen )

2. Darstellung der Aufbauten, Ausstattungen, technischen Einrichtungen

(Die Aufbauten und Ausstattungen sind zu beschreiben. zeichnerisch ist der Bihnenaufbau mindestens durch einen
Grundriss und moglichst durch einen Schinitt darzustellen. Werden Ausristungen in gréferem Umiang gehangen, ist
ein Hangeplan erforderlich, auf bewegliche Teile der Dekoration und zum Aufbau gehdrende maschinen- und eleklro-
technische Einrichtungen und die damit verbundenen Gefahren ist hinzuweisen, Es sind Angaben zu mitgeflhen
Bihnen/Szenenflichen, Zuschauertriblnen und Bestuhlungen zu machen, senstige Angaben.)
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3. Gefahrdungsanalyse

a) Bei gefahrlichen szenischen Yorgangen ist eine Gefahrdungsanalyse durchzufiihren.
Gefahrliche szenische Vorgange sind z. B. offene Verwandlungen, maschinentechnische
Bewegungen, kinstlerische Tatigkeiten im oder Ober dem Zuschauerbereich

Beschreibung der gefahrlichen
szenischen Handlung:

Unterwiesene Personen:

Schutzmafnahmen:

Einweisung vor jeder Probe und Vorstellung erforderlich: |:| ja D nein

b) Vor dem Einsatz geféhrlicher szenischer Einrichtungen ist eine Gefahrdungsanalyse durch-
zufiihren. Gefahrliche szenische Einrichtungen sind Geréte, Einrichtungen und Einbauten in
kritischen Bereichen von Biihnen, Szenenflachen und Zuschauerbereichen, z. B. Unterbau-
en des Schutzvorhangs, Anordnung von Regieeinrichtungen, Vorfihrgeriten, Scheinwer-
fern, Kameras, Laseranlagen usw. im Zuschauerraum, Leitungsverbindungen zwischen
Brandabschnitten.

Geréte, Einrichtungen und
Einbauten:

Unterbauen des Schutzvorhangs:

Ortsveranderliche technische
Einrichtungen im Zuschauerraum:

Laseranlagen / Standort:

Leitungsverbindungen:

Sonstiges:
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4. Auflagen

5. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Manats nach Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift beim

Bayerischen Verwaltungsgericht

in

zu erheben.

Ort, Datum Behirde

Unterschrift Dienstsiegel
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Anhang 1

zum Gastspielpriifbuch | Titel der Gastspielveranstaliung

Standsicherheitsnachweis’

(ggf. Hinweis auf beigeflgte statische Berechnungen)

i ggl. weitere Seiten anfigen




Anhang 2

zum Gastspielprifbuch Titel der Gastspielveranstaltung

Baustoff- und Materialliste

In der VSLattV werden an die zur Verwendung kommenden Baustoffe und Materialien
brandschutztechnische Anforderungen gestellt. Folgende Mindestanforderungen sind zu erfiillen:

Ort: Szenenfliche ohne | Szenenfliche mit | Grofbihne Zuschauerraum | Foyer
Gegenstand: automalische automatischer und Nebenraume |
Feuerlgschanlage | Feuerldschanlage J
Szenenpadien: normal- normal- normal- nermal- normai-
FuBbeden/Bodenbelage | entflammbar entflammbar entflammbar entflammbar entflammbar
Szenenpodien: nicht- nicht- nicht- nicht- nicht-
Unterkonstruklion brennbar brennbar brennbar brennbar brennbar
Vorhinge: schwer- schwer- schwer-
entflammbar entflammbar entflammbar
Ausstattungen: | schwer- narmal- normal-
entflammbar entflammoar entflammbar
Requisiten: normal- normal- normal-
entflammbar entflammbar entflammbar
Ausschmiickungen: schwer- schwer- schwer- schwer- schwer-
entflammbar entflammbar entflammbar entflammbar entflammbar

Erlauterungen:

Nach Bauregelliste A Teil1, Anlage 0.2 sind den bauordnungsrechtlichen Anforderungen an Baustoffe
folgende Baustoffklassen nach DIN 4102-1 zugeordnet:

nichtbrennbare Baustoffe: A (A1, A2)
brennbare Baustoffe: B

- schwerentflammbare Baustoffe: B1

- normalentflammbare Baustoffe: B2

Soweit die eingesetzten Materialien keine Baustoffe sind. werden die Bezeichnungen entsprechend
den fiir Baustoffe geltenden Klassifizierungen verwendel.

Ort bezeichnet den Einsatzort des Baustoffes oder Materials:

B = Bihne

S = Szenenflache

SmF = Szenenflache mit automatischer Feuerldschanlage

SoL = Szenenflache ohne automatische Feuerldschanlage

Zz = Zuschauerraum (bei Versammlungsstatien mit Bihnenhaus)
v = Versammlungsraum

F = Foyer

Fir Baustoffe und Materialien sind die Verwendungsnachweise nach Art. 15 ff. BayBO zu fihren.
Fir Textilien und Mdbel kdnnen gleichwertige Klassifizierungen nach den dafiir geltenden Normen
nachgewiesen werden.

Ist das Material nach DIN 4102-1 geprift und klassifiziert, so wird das Brandverhalten mit dem
{allgemeinen bauvaufsichtlichen) Prifzeugnis nachgewiesen. Ansonsten ist das Material mit einem
dafiir durch allgemeines bavaufsichtliches Prifzeugnis zugelassenen Feuerschutzmittel zu behan-
deln, durch das die Zuordnung zu einer angestrebten Baustoffklasse erreicht wird.
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{(noch Anhang 2)

Zum Gastspielprﬂfbuch Titel der Gastspielveranstaltung

Zur Verwendung kommen folgende Baustoffe und Materialien”:

Baustoff oder Material Feuerschutz
Feuerschutzmittel
Baustoliklasse - damit
- Mr. des allgemeinen erreichle
Klassifizierung bauvaulsichtlichen Baustafi- aufgebracht
lid. Nr. | Beschreibung nachgewesen o Prifzeugnisses klasse am

K agl. weltere Seiten anlflgen
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Anhang 3

zum Gastspielprifbuch

Titel der Gastspielveranstaltung

Angaben lber feuergefahrliche Handlungen
Dieser Anhang ist erforderlich, wenn auf der Bihne/Szenenfliche oder im Versammlungsraum

szenisch bedingt geraucht oder offenes Feuer verwendet wird. Feuergefahrliche Handlungen sind
der zustdndigen Behérde am Gastspielort anzuzeigen. Fiir feuergefahrliche Handlungen, von de-
nen eine besondere Gefahr wegen ihrer Art oder der Nahe des Abbrennortes zu Ausstattungen
oder Personen ausgeht, ist eine Gefahrdungsanalyse durchzufGhren. Fir die Einhaltung der sich

daraus ergebenden Auflagen ist der Veranstalter verantwortlich.

Handlungen mit offenem Feuer :

Art Szenischer Ort auf der Nummer der
{Zigarette, Ablauf (Ablaut | Blhne / Léschen / Gefahrdungs-
Zeitpunkt im Ablaul Anzahl | Kerze o A)) dear Aktion) Szenenflache Aszchenablage | analyse

Erlauterungen:

Der Zeitpunkt im Ablauf kann, je nach Veranstaltungstyp, in Akten, Szenen, Bildern. Pragramm-
punkten oder Musikstiicken oder in Minuten von einer Mullzeit ausgehend, angegeben werden.
Unter Anzahl ist die Stlickzahl der zu diesem Zeitpunkt entziindeten Effekte einzutragen. Art be-
zeichnet den Typ des Effektes (z. B. Zigarette, Kerze, Fackel, Brennpaste, Gas usw.), Ort auf der
Blhne/Szenenfliche bezeichnet, in welchem Teilraum oder auf welcher Teilfliche die Aktion
hauptsachlich stattfindet. Unter Loschen/Aschenablage sind die Vorrichtungen einzutragen, die fir
das sichere Laschen der feuergefihrlichen Gegenstande oder flr die Ablage der Asche vorgese-
hen sind.

K agf. weilere Seiten anfligen
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{noch Anhang 3)

zum Gastspielpriifbuch | Titel der Gastspielveranstaltung

et

Brandschutztechnische Gefﬁhvdungsanalyse+3:

(Far feuergefahrliche Handlungen, von denen eine besondere Gefahr wegen ihrer Art oder der
Mahe des Abbrennortes zu Ausstatiungen oder Personen ausgeht, ist eine Gefahrdungsanalyse

durchzufiihren).

Feuergefahrliiche Handlungen

Gefahren durch:

Oooooooooonn

SchutzmaBnahmen: Abstande zu Personen:
Abstande zu Dekorationen:
Unterwiesene Personen:

Losch- und
Feuerbekampfungsmittel:

Flammbildung

Funkenflug

Blendung

Warmestrahlung

Abtropfen ﬁeiﬂer Schlacke

Druckwirkung

Splittereinwirkung

Staubablagerung

Schallwirkung

Gegenseitige Beeinflussung verschiedener Effekte

Gesundheitsgefahrdende Gase, Staube, Dampfe, Rauch

Sonstige MaBnahmen:

L gaf. weitere Seiten anfigen
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Anhang 4

ZUm Gastspielpr{jfbuch Titel der Gastspielveranstaltung

Angaben (ber die pyrotechnischen Effekte

Diese Angaben sind erforderlich, wenn auf der Bihne/Szenenflache oder im Versammlungsraum
szenisch bedingte pyrotechnische Effekte durchgefiihrt werden. Pyrotechnische Effekte sind der
zustandigen Behérde anzuzeigen und bedirfen der Genehmigung. Fir pyrotechnische Effekte, von
denen eine besondere Gefahr wegen ihrer Art oder der Nahe des Abbrennortes zu Ausstattungen
oder Personen ausgeht, ist eine Gefahrdungsanalyse durchzuflhren. Fir die Einhaltung der sich
daraus ergebenden Auflagen ist der Veranstalter verantwortlich.

Hinweis:

Pyrotechnische Effekte der Klassen Ill, IV und T2 darfen nur von verantwortlichen Personen im
Sinne der §§ 19 und 21 SprengG durchgefihrt werden. Pyrotechnische Gegenstande der Klassen
I, Hund T1 dirfen auch von Personen ohne Befahigungsschein verwendet werden, wenn sie vom
Veranstalter hierzu beauftragt sind.

Nach Sprengstoffrecht verantwortliche Personen:

Erlaubnisscheininhaber:

Name, Vorname:

Erlaubnisschein-Nr.:

Ausstellungsdatum:

ausstellende Behdrde:

Befdhigungsscheininhaber:

Mame, Vorname:

Befdhigungsschein-Nr.:

Ausstellungsdatum:

ausstellende Behdrde:

Beauftragte Person: (nur Klasse |, I, T1)

Herr / Frau:
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(noch Anhang 4)

zum Gastspielprifbuch

Titel der Gaslspielveranstaltung

Pyrotechnische Effekte’

Ot auf der Nummer der
Ifd. Zeitpunkt BAM- Bihne / Dauer des Gefahrdungs-
M. im Ablauf Anzahl | Art des Eifektes | Mummer | Szenenfliche Effektes analyse
Erlauterungen:

Unter Ifd. Nr. sind die vorgesehenen Effekie fortlaufend in der Reihenfolge des Abbrennens zu
nummerieren. Der Zeitpunkt im Ablauf kann. je nach Veranstaltungstyp, in Akten, Szenen, Bildern,
Frogrammpunkten oder Musikstiicken oder in Minuten von einer Nullzeit ausgehend, angegeben
werden. Unter Anzahl ist die Stlckzahl der zu diesem Zeitpunkt geziindeten, identischen Effekte
einzutragen. Art bezeichnet den Typ des Effektes (Bahnenblitz, Fonténe o. a.). BAM-Nummer
meint das Zulassungszeichen der Bundesanstalt fir Materialprifung. Bei Ort auf der Bihne / Sze-
nenfldche ist anzugeben, wo die Effekte geziindet werden. Dauer des Effektes bezeichnet die Zeit-
spanne vom Zinden des Effektes bis zum endglltigen Verléschen in Sekunden. Bei extrem kurz-
zeitigen Effekten, wie Blitzen oder Knallk&rpern, ist eine “0" einzutragen.

R gaf. weitere Seiten anfigen



- Seite 13 -

{noch Anhang 4)

zum Gastspielprifbuch

Titel der Gastspielveranstaltung

Pyrotechnische Gefahrdungsanalyse’

{Vor dem Einsatz pyrotechnischer Effekte ist eine Gefahrdungsanalyse durchzufithren.)

Pyrotechnische Effekte

Gefahren durch:

SchutzmaBnahmen:

Sonstige MaBnahmen:

Flammbildung

Funkenflug

Blenduné

Warmestrahlung
Abtropfen heier Schlacke
Druckwirkung |
Splittereinwirkung
Staubablagerung
Schallwirkung

Gegenseitige Beeinflussung verschiedener Effekte

ODOoOooooogogod

Gesundheitsgefahrdende Gase, Staube, Dampfe, Rauch

Abstande zu Personen:

~ Abstande zu Dekorationen:

Unterwiesene Personen:

Lésch- und
Feuerbekampfungsmittel:

L agf, weitere Seilen anflgen
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Anhang 5

zum Gastspielprifbuch Titel der Gastspielveranstaltung

Sonstige Angaben

Fiir folgende Bauprodukte liegen Prifzeugnisse vor:

Fiir folgende Fliegende Bauten liegen Ausfiihrungsgenehmigungen vor:




