
   

Anhang 2 Art und Häufigkeit der durchzuführenden Prüfungen der 
wasserwirtschaftlichen Gütemerkmale 

 Parameter Erstprüfung    Eigenüberwach-
ungsprüfung  

Fremdüberwachungs-
prüfung1)

1 2 3 4 5 

Herkunft X T 4 

Äußere Beschaffenheit X T 4 

EOX X  4 

MKW X  4 Fe
st

st
of

f 

PAK EPA X  4 

Färbung, Trübung, Geruch X W 4 

pH-Wert X W 4 

El. Leitfähigkeit X W 4 

Sulfat X  4 

Chlorid X  4 

Arsen X  4 

Cadmium X  4 

Chrom (ges.) X  4 

Kupfer X  4 

Nickel X  4 

Blei X  4 

Zink X  4 

Quecksilber X  4 

Phenolindex X  4 

E
lu

at
 

MKW X  4 
 
 

X Ist durchzuführen 
T täglich 
W wöchentlich 
4 viermal jährlich 

1) Erfolgt die Produktion diskontinuierlich, kann abweichend je angefangene 13 
Produktionswochen eine Fremdüberwachungsprüfung durchgeführt werden, bei 
Produktion auf Halde jedoch mindestens alle 10.000 Tonnen. 

 


